
Avaajapaketti W600 sisältää esikootun 

3-osaisen varren hihnalla.

SISÄLTÖ

Moottoriyksikkö W600 (600 N)

Kiinnitystarvikkeet 
kippi- ja nosto-oville

Vastaanotinmoduuli, kytkettävä 
(UHF, 433 MHz)

TEKNISET TIEDOT

Työntö- ja nostovoima 600 N

Virtalähde 230 V / 50 Hz

Käyttöjännite 24 V DC

Virrankulutus käytössä 160 W

Virrankulutus lepotilassa < 0.5 W

Nopeus 15 cm/s.

Käyttöjakso 30 % ED

Turvaominaisuudet Automaattinen voimansäätö

Ohjauskeskus
Mikroprosessoriohjattu      
Pehmeä avaus/sulkeutuminen 
Automaattinen sulkeutuminen

Ohjausjakso
1. impulssi = ovi liikkuu
2. impulssi = ovi pysähtyy
3. impulssi = suunnanvaihto

Radio-ohjaus
AES, 433 MHz,
KeeLoq vaihtuvakoodi

Valaistus 1.6 W LED

Valaistusaika käytössä 60 s., tehdasasetus

Lisätoiminnot Tuuletusasento

LYHYESTI

Avaaja kippi- ja nosto-oville

Max. 10 m2 oville

Automaattinen sulkeutuminen

“Älykoti”-valmiudella

W600
AUTOTALLINOVEN AVAAJA

3-kan. BLACK Design käsilähetin




